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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. De Solicitud: CCC-2024-0103 
Planificada: NO 
Costo Estimado: RO$ 1,300,000.00 

16 de abril del 2024 

Í::PEMS UNIDAD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIM:c\'S CANTIDAD MEDIDAS 
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS 

1 UNIDAD (VER FICHA TÉCNICA) 126 

ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS 
2 UNIDAD (VER FICHA TÉCNICA) 64 

Revisión Previa por un experto en la materia asignado por un proveedor participantes para 
confirmación de diagnóstico antes de emitir la cotización. (Preferible con levantamiento). La cual 
se estará realizando este VIERNES 19 de ABRIL del 2024 A LAS 11:00 A.M. 

*FICHA TECNICA ITEM N0.01 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS COMENTARIOS 
100RFR 12V, 95W/CELL 15min. FLAME RETARDANT 
SEALED RECHARGEABLE LEAD-ACID BATTERY 
FLOAT CHARGE VOLTAGE 13.5-13.8V@25ºC 

Información CYCLIC CHARGE VOLTAGE 14.4 - 15.0V 25ºC Cantidad de 
NON-SPI LLABLE. baterías: 126 
UPS S/N: BG092LXX01 

BF444LXX03 

Química: ácido de plomo sellado 

Especificaciones Tensión nominal: 12v 

del Batería Capacidad nominal: 28,0 Ah 
Terminales: Insertar 
Dimensiones (largo x ancho x alto): 6,54 x 4,99 x 6,89 

*FICHA TECNICA ITEM N0.02 
DESCRIPCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS COMENTARIOS 

Batería de repuesto de 12 V y 9 Ah, batería de repuesto de plomo ácido 

Características de 9Ah. Cantidad de 
baterías: 64 

UPS SIN: PD0938160108 

Especificaciones • Voltaje nominal 12V. 

Baterías • Capacidad nominal 9Ah . 
• Batería libre de mantenimiento . 
• Composición de celdas de batería: Plomo-ácido sellada 

/UR.09.2012 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 
Copia1 -Agregar Destino 
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Detalle Pedido 

Plan de Entrega Estimado 

ltem Entrega Cantidad Requerida Fecha de Necesidad 
2 ONE 190 UNIDADES INMEDIATA 
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DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 
Copia1 -Agregar Destino 

C1•)miiim'ciom 
,oaur.Js ·-·-·· 


